
Kettenzubehör 
Hammerlok-Verbindungsglied 

Nenn-
größe 

Tragkraft
kg  

für 
Ketten-

ø 

a
mm 

b 
mm 

c 
mm 

d 
mm 

e 
mm  

f 
mm 

g 
mm 

h 
mm 

i 
mm 

Gew. 
pro 

Stck. 
kg 

6-8 1.500 6+7 7,5 19,5 41 42 11 6 5 3,75 5,2 0,0080
8-8 2.000 8 9,5 23 54 49 14,5 7 6 4 7,2 0,180 

10-8 3.200 10 12 27,5 68 60 18 9 8 5 8,3 0,300 
13-8 5.300 13 16 36 88 77 23 10 9 7 10,3 0,600 
16-8 8.000 16 20 42 109 94 29 13 12 9 12,3 1,300 

18/20-
8 12.500 18+20 23 55 136 115 33 16 15 10 15,3 2,200 

22-8 15.000 22 27 55 160 125 40 18 17 12 17,3 3,300 
26-8 21.200 26 32 66 180 148 47 21 20 14 19,3 5,000 

Hammerlok 

 
 

  

Standard-Lasthaken (Ösenhaken), auch mit Sicherungsklemme erhältlich 

Tragkraft 
kg 

für 
Ketten-

ø 
a b c d e f g h i Gew. pro 

Stck. kg 

1.000 6 40 20 29 80 111 77 21 10 15 0,30 
2.000 8 46 22 34 95 134 99 28 12 20 0,60 
3.200 10 54 26 39 145 165 111 34 14 25 1,00 
5.300 13 68 32 50 185 197 146 43 18 29 2,00 
8.000 16 81 37 58 164 239 176 53 22 37 3,50 
12.500 18+20 96 44 70 190 282 213 67 26 46 6,20 
21.200 22+26 125 55 92 235 345 265 75 35 61 10,50 

Lasthaken 

  

 

 

 

 



 

Gießereihaken (Containerhaken, Weitmaulhaken)  

Nenn- 
größe 

Tragkraft 
kg 

für Ketten- 
ø d1 d2 g e f1 h2 Gew. pro 

Stck. kg 
6-8 1.120 6 15 10 50 95 92 24 0,55 
8-8 2.000 8 18 13 64 123 125 30 1,10 
10-8 3.200 10 22 16 78 148 147 36 2,10 
13-8 5.300 13 27 20 89 175 175 43 3,50 
16-8 8.000 16 35 24 102 207 205 50 5,30 
18-8 10.000 18 40 26 114 235 235 67 10,60 
20-8 12.500 20 40 26 114 235 235 67 10,60 
22-8 15.000 22 47 30 127 265 260 70 13,10 

Gießerhaken 

 
26-8 20.000 26 54 34 136 305 280 80 17,50 

  

 



 


	Kettenzubehör

